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Catálogo de Jomarsa

Maquinaria de limpieza

Maquinaria de limpieza - Pulidoras

FLP-1500  [ Ref.: 0124]

PULIDORA/ABRILLANTADORA ALTA VELOCIDAD



Máquina de moderna concepción, robusta, fiable y de fácil manejo. La transmisión por correa asegura una fiabilidad incomparable. Una presión sobre el suelo

regulable y un mango equipado de doble sistema de seguridad de arranque. La empuñadura ergonómica y confortable en pvc de alta resistencia. Un sistema de

aspiración, de potencia regulable está integrado en la máquina.



FICHA TECNICA

Velocidad de giro: 1500 rpm

diámetro mm.: 460 mm

motor: 230 V 50 Hz 1500 W

transmisión: Correa

cable: 15 m

brazo: Rilsan

mando: Doble seguridad en el mango

ruedas: de trabajo Diam. 135 mm

ruedas: de transporte Diam. 100 mm

peso: 45 kg

presión: g/cm² 4,5 Kg max

nivel sonoro: 54 dBa

dimensiones: 560x860x 1120 (h) mm

clase de protección: eléctrica I

grado de protección: IP X4

Accesorios estándar :



Soporte sobre el timón para los accesorios

Sistema de Aspiración

Presión regulable

Plato flexible



Opción :



Sist de pulverización

Normas y certificados :

La máquina cumple con las normas CE y RoHS

LIMPIA 13  [ Ref.: 600107]

ROTATIVA/PULIDORA/ABRILLANTADORA



Características  



Velocidad giro cepillos  188 Tr./min  

Diametro cepillos  330 mm = 13"  

Motor cepillos  230V/50Hz 550W  

Transmisión  Planétair  

Cable  10 m  

Timón  Rilsan  

Peso  22 Kg  

Presión cepillos  36,7 g/cm²  

Nivel sonoro (IEC 704/1)  54 dBA 



PRECIO: CONSULTAR

http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=272
http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=247


Visite nuestra web en www.jomarsa.es

C 43 TS FL  [ Ref.: 600300]

 PULIDORA/ROTATIVA/ABRILLANTADORA





Características  



Velocidad giro cepillos  154 & 308 Tr./min  

Diametro cepillos  430 mm = 17"  

Motor cepillos  230V/50Hz 1300 W  

Cable  15 m  

Timón  Rilsan  

Peso  44 Kg  

Presión cepillos  44,3 g/cm²  

Nivel sonoro (IEC 704/1)  57 dBA  





PRECIO: CONSULTAR

FLP- C 53  [ Ref.: 602145]

FICHA TECNICA C-53 FLP



ROTATIVA/PULIDORA/ABRILLANTADORA



De moderna concepción, robusta, fiable y de fácil manejo. La transmisión por

reducción asegura una presión en el suelo y una fiabilidad incomparable. El mango

está equipado de doble sistema seguridad de arranque. La empuñadura ergonómica y confortable en pvc de alta resistencia.

Transmisión : doble planetaria



FICHA TECNICA



Velocidad de giro:         154 rpm

diámetro mm.:              510 mm

motor:                     230 V 50 Hz 1600 W

transmisión:    por doble planetaria            cable:                     15 m

brazo: Rilsan mando doble seguridad en el mango peso:                      49 kg

presión g/cm²:             34,9 g/cm²

nivel sonoro:              54 dBa

dimensiones:               1200x650x530 mm

clase de protección:       eléctrica I

grado de protección:       IP X4

Accesorios estándar :

Soporte sobre el timón para los accesorios (depósito)

Opción :Depósito Sistema de pulverización



Cepillos y platos disponibles :



Cepillo nylon Cepillo moquette Cepillo coco Cepillo tynex

Plato Plato goma lana de acero

Normas y certificados :

La máquina cumple con las normas CE y RoHS

http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=246
http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=271
http://www.jomarsa.es

